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Kazdego dnia Katowickie Wodociagi dbaja by woda dostarczana do odbiorcéw byla dobrej
jakosci. Okres wakacyjny to czas, kiedy szczegolnie placowki takie jak szkoly, przedszkola, zlobki
czy domy kultury nie pracuja w pelnym zakresie. W czasie, gdy nie ma w nich zaje¢ uzywaja wody
znacznie mniej i znacznie rzadziej. Powoduje to dluzsze przestoje wody w instalacjach
wewnetrznych, a co za tym idzie moze by¢ przyczyna pogorszenia sie jakosci wody.

Przypominamy, wiec o podstawowych zasadach bezpieczenstwa wodnego w budynkach i obiektach. W
celu pobierania czystej, zdrowej oraz smacznej wody pitnej nalezy odpowiednio eksploatowac i dbac o
instalacje wewnetrzna.

Pamietaj, ze po kazdym okresie przerwy w pobieraniu wody i nieuzywaniu instalacji wewnetrznej, woda
dostarczana przez Katowickie Wodociagi do punktu rozliczeniowego - wodomierza gtéwnego - stagnuje w
instalacji wewnetrznej. Moze to wplynac na jej jakosé- wzrost stezenia substancji rozpuszczonych,
metnosci, a takze rozwdj bakterii. Wyzsza temperatura i dtuzszy czas trwania bezruchu wody sprzyjaja
pogorszeniu jej jakosci.

Przed ponownym uruchomieniem instalacji wodociagowej, ktora
przez dluzszy okres nie byla uzytkowana, wykonaj jej pltukanie.

W tym celu odkre¢ wszystkie punkty poboru i odpuszczaj wode spokojnym strumieniem tak, by dokonata
sie wymiana wody w calej instalacji. W zaleznosci od dtugosci instalacji i przekrojow moze to trwac od
kilku do kilkudziesieciu minut. Sprawdzaj temperature upuszczanej wody dlonia. Jesli woda bedzie
wyraznie chtodna oznacza to, ze doplyneta juz do instalacji woda z sieci, ktérej temperatura nawet w lecie
nie przekracza 20°C. Przygotuj sie do tej czynnosci wczesniej, by nie marnowac spuszczanej wody i
wykorzystaé ja do podlania roslin, napetnienia zbiornikéw lub innych celéow niespozywczych.



Odkrec¢ wszystkie krany tak, by uzyskac
spokojny wyplyw wody, kilkukrotnie uruchom spluczki.

Kontroluj temperature podstawiajac dlon - powinna naptyna¢ zimna woda z sieci wodociagowej.
Obserwuj barwe odpuszczanej wody.



